MICROOM简明使用手册
1、 本机房务必要在封闭状态下运行，请注意经常检查各管线接入口及门封的密封状态，以防止尘埃与水汽侵入。
2、 空调外机应定期（夏天1-3个月，冬天3-5个月）除尘，以防止灰尘堵死散热器，使空调系统出现故障，除尘工作可使用毛刷沿散热器叶片刷扫或使用强力风机吹除。
3、 市电停止时，机房管理人员应尽快到现场维护，如柜内温升较快，建议打开所有机柜后门，待市电恢复后关闭。如果UPS容量允许，建议空调外机也由UPS供电（市电停止时，系统会产生“市电停止”电话告警，为了保障系统安全，建议每个机房都安装一根有线电话到机房控制器）。

4、 柜门开启期间，每10秒会有一声“乌乌”的警示音，按控制器面板上的“确定”按钮可以取消之，如需要长时间打开柜门工作，请在柜门警示音响起时按一下“确定”按钮。如警示音连续鸣响超过8分钟，系统将关闭空调并生成 “柜门未关、空调已关闭”告警警报。

5、 在环境湿度较大、空气露点高于柜内温度时，智能机房在正常使用过程中，机柜外部某些局部出现冷凝水珠，属正常物理现象，此时可采取室内空调辅助除湿，或临时将机房“设定运行温度”设为29度的“柜外除湿模式”解决。（本机房默认设定运行温度27度。注：一般专业机房室内温度22度左右，柜内温度25——35度）

6、 微型智能机房使用额定电压220V~50Hz交流电源，用户在安装IT设备时，应考虑机房内部设备的总发热量不得超过机房内部空调标称制冷量总和（分体空调每台2600W；一体空调每台2000W单台服务器的发热量一般为标称功率的75%，网络设备发热量一般为标称功率80%）。
7、 放置本机房的室内，禁止开启暖气。

8、 电话告警分为2类——紧急警告和普通警告，收到紧急警告后，管理人员必须立即赶赴现场进行人工干预，如打开所有柜门等应急处置。收到普通警告电话通知时，输入管理员号、密码后同一类警告将不再通知，管理人员应根据情况决定是否立即前往现场进行人工干预。
9、 定期测试紧急风门，以确保其性能，测试方法：同时按下“+”、“-”键，再先松开“+”键，侧面上、下紧急风门应自动开启。

10、 使用内线电话连接控制器，须设置“内线转接号”；若管理员设置的联系电话是外地手机，应在手机号码前加0。

更详尽的操作说明请阅读与产品型号相对应的电子文档,网址：http://www.microom.cn
